- T .
i J' |

i | c [ p\ vl B A\ r 1 AR | | ) C r
| | = £ 4 &\ INI ) 1EN &= ] L\ =y : )
it TN TN ) s B Ry L et .S T R [ | | L - / |

TURKISH STANDARDS INSTITUTION @ INSTITUT TURC DE NORMALISATION

Sayr  : 21659388-190.01.00.00-73436 20.02.2015
Konu : Muayene ve Deney Hizmetleri

ECZACIBASI YAPI GERECLERI SAN.VE TiC. A §
4 EYLUL MAH. iISMET iINONU CAD. DUZDAG YOLU NO:4 PK :34
BILECIK

l1gi:13.11.2014 tarih ve 386535 syih yaziniz
{1gi yazinizla laboratuvarimiza génderilen numuneler iizerinde talep ettiginiz deneyler yapilmistir.
Rapor Rapor

Numune Cinsi Marka/Model/Tip/Tiir/Sumf Tarihi No Standart Sonug
EL DUSU ARTEMA//-/- §0'2'2m 246682 Tls'nggoostm‘}
TEPE DUSU ARTEMA//-/- §°'2'2°' 246853 Tlsxg\zluosmm
TAHARET DUSU ARTEMA//-/~ 50t 286684 120D osEn
DU$ HORTUMU ARTEMA//-/- §0.2‘20| 2608 TISIETAI:ZOII

Yukarida Rapor Tarih/ Numaralar (RT/N) ile belirtilen numunelere ait Muayene ve Deney raporlar ile Fatura yazimiz
ekinde génderilmektedir.

Bilgilerinize sunarim.

Not:Muayene ve deney amaci ile alinan numuneler,firma veya yetkilisi tarafindan 3 ay igerisinde alinmadig takdirde tasfiye
edilecektir.
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Elektroteknik ve Makine Laboratuvar Grup Baskanhg (Gebze)
Makine Laboratuvari Gebze Miidiirliigii

Adres TSE Kalite Rampist, Cumburyet M. 2258 Sk Ne: 10 K-Blok Caywova Tren litasyoou Yam Gebee' KOCAELL
Tel +90 {262) 723 15 72 Fax: £90 (262) 723 16 14 E-posta makinalab@ltse org tr Web: www 15e org1r

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
MECHANICS LABORATORY (GEBZE)
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TEST REPORT
Deneyi Talep Eden : ECZACIBASI YAPI GERECLERI SAN.VE TIC.A.S.

(Ads, Adresi $ehir vb.)

) 4 EYLUL MAHL.ISMET INONU CAD.DUZDAG YOLU NO:4 P.K:34 —-BILECIK)
Customer (Name Adress,Ciiy eic )
Deney Talep Tarihi/No : 13.11.2014 /118240

Order Date / No

Numunenin Tanim
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sample Descriplion(Type Mark Model exc )

TAHARET DUSU, ARTEMA | -, -, 500 adet

Numune Kabul Tarihi k 13.11.2014
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildiga Tarih t 16122014 -20.02.2015
Date af Test

Uygulanan Standard / Metod ¢ TS EN 1112:2008(EN):2012-07 Sihhi Tesisat Armattrleri-FEl Duslani-Bataryalarda
Kullamlan-Anma Basinci PN10
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi : 2
Number of pages of the report
Aciklamalar

Remarks

Yukarida tammlanan numune i¢in laboratuvanmizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar miteakip sayfalarda
verilmistir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor 6zel deney talebine istinaden dilzenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil etmez,
ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi nitelifinde kullamlamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

Deney Sorumlusu Kontrol Eden
Person in charge of tests Revig

3 )
Bu rapor, hazrlayan laboratuvann yazih izni olmadan k kopyalsnip gogaltl I wmau]:n:sﬂz'zupm‘lugm-sizm_
Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi™ verine gegmez.
Thix text repart shall not be reproduced other than in full except with the wriiten permission of the laboratory. Test reporis without signature and seal aro mor valid.

This test report reprevents only tested samplers), and yhall mor be wsed ay Product Certificate
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI MAKINE LABORATUVARI

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER MECHANICS LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

246684/02-15

Madde No | Aranan Ozellikler Goriilen / Olgiilen | Sonug
9 — Sizdirmazhk Ozellikleri
923 Dus bashigi oldugu gibi deney devresine baglamir. | 9.2 Maddesinde belirtildigi gekilde yapilan | UYGUN
Islem Sirasi | 30°C a esit veya altindaki sicakliktaki akan su ile | deney sonucunda baglanti noktasi ile
(300+10) s siiresince Clizelge 3’te belirtilen deney | govde arasinda veya baglantidaki gévde ile
basinci uygulanir. Cok fonksiyonlu ve defisik suya piiskiirtme bigimini veren levha
fonksiyonlu dug basliklari durumunda deney her | arasinda herhangi bir sizinti gérillmemistir.
fonksiyon igin ayri ayrt yapilmalidir. |
9.2.4 Deney siiresince, baglanti noktasi ile govde
Sartlar arasinda veya baglantidaki govde ile suya

pliskiirtme bigimini veren levha arasinda herhangi
bir sizinti olmamalidir,

A
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLICI
Elektroteknik ve Makine Laboratuvar Grup Baskanh@ (Gebze)
Makine Laboratuvari Gebze Miidiirliigii
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Teli+90 {262) T3 15 72 Fax: +40 (262) 723 1614 E-postn makinalabfltse org tr ' Web www.ise.org tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
MECHANICS LABORATORY (GEBZE)

Address: TSE Kalite Kampist, Cumhuriyet M. 2258 8k, No: 10 K-Blok Cayirova Tren Istasyonu Yam Gebze! KOCAELL
Tel 190 (262) 723 |5 72 Fax. 490 (262) 723 16 14 E-mail: makinalabf@ise org.tr Web:www.ise.or it 246683

MUAYENE VE DENEY RAPORU e

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  ECZACIBASI YAPI GERECLERI SAN.VE TIC A S.

(Adi,Adresi,Sehir vb.)

) 4 EYLUL MAH.ISMET INONU CAD.DUZDAG YOLU NO:4 P.K:34 --BILECIK)
Customer (Name Adress. City etc.)

Deney Talep Tarihi/No ¢ 13.11.2014 /1118240
Order Date / No
Numunenin Tanimi :  TEPEDUSU, ARTEMA, .-, -, 5.00 adet

(Cins, Marka, Tip. Tur, Model vb.)
Sample Description(type Mark Modet etc.)

Numune Kabul Tarihi s 13.11.2014

Test ltem Receipt Date

Deneylerin Yapildig Tarih i 16.12.2014 -20.02.2015
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN [112:2008(EN):2012-07 Sihhi Tesisat Armatiirleri-El Duslari-Bataryalarda
Kullanilan~Anma Basinci PN10

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayist 4

Number of pages of the report

Agiklamalar

Remarks

Yukarida tammlanan numune i¢in laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar miiteakip sayfalarda
verilmistir.
The testing and /or measurement resulls are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor dzel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi nitelifinde degildir. Partiyi temsil etmez,
ayrica ilan, reklam ve thalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanilamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can nol be used as certificate of conformity o standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .
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Bu rapor, hazirlayan laboratuvann yazh izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamus. IMZ ve mnh\i‘i":";uzuparla.r pegersiadir,

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi™ yerine gegmez.
This test report shall not be roproduced other than in full except with ike writien permission of the lahoratory. Test reports without sigaature and seaf dre not valid,
Tls test repors represents only tested sampleds), and shall not be used as Product Certificate
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI MAKINE LABORATUVARI
@ HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER MECHANICS LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLAR

Yapilan muayene ve deneylerin sonucu: A45597, A45657, A4562723, A45611, A45598, A48021, A48022, A45659,
A45622, A45621, A45646, A4564623, A45645, A45641, A45643, A45638, A45640, A45632, A45631, A45637, A45633,

A45634, A45635, modelleri iginde gegerlidir.

TEST RESULTS
R

246683/02-15

Madde No | Aranan Ozellikler Goriilen / Olgiilen Sonu¢
6 Bu standarda uygun olan dug bagliklari, imalatgi | Bu madde ile ilgili degerlendirme -
isaretleme | veya tedarikginin isareti ile kalic1 ve silinmez bir | yaptlamamistir.
sekilde isaretlenmelidir.
En azindan kabul edilebilir akustik grubu
(uygulanabilir oldugu durumda) ve en yiiksek
debi smifi mamul stiinde mutlaka gdriilmelidir;
fakat kalic1 olmas: gerekmez.
7 - Malzemeler
7.1 Insanlar tarafindan kullamlmasi amaglanan su ile | Istenen hususlarin saglandig goriilmiistiir UYGUN
Kimyasal | temas eden biitiin malzemeler en yiiksek ¢alisma | (Ankara Kimya  Laboratuvann  nmn
ve Hijyenik | sicaklifina  kadar saghk agisindan  risk | 23/01/2015 tarih ve 243510 sayili raporu)
Ozellikler | olusturmamahdir. Malzemeler, i¢cme suyunun
kalite, gériiniim, koku ve tadinda herhangi bir
degisiklige yol agmamahdir.
Malzemeler, dogru galisma igin tavsiye edilen
simirlar  iginde (Cizelge 1), dus bashklarinin
performansim  zayiflatacak  herhangi  bir
degisiklige yol agmamalidir.
7.2 Gériinebilir krom kaplamali yiizeyler ve Nikel- | - Deney, nétr tuz-piiskiirtme i¢in &zellikle | UYGUN
Agikta Olan | krom kaplamalar, EN 248°de belirtilen gereklere | ISO 9227 ‘de tanimlanan gartlarda,
Yiizey uygun olmalidir. asagidaki gibi yapilmistir,
Ozellikleri -Kaplamas! kismen sokiilmiis armatiir ve
ve Kaplama aksesuarlar , piiskiirtmenin ilk 100 h=1h
Kalitesi ‘den sonra (48 + 1) h siireyle dinlendirme
islemine tabi tutularak asgari 200 h
piiskiirtmeye maruz birakilmistir.
- Dinlendirme siiresince tank sicakligi
korunmustur.
- Deney siiresi boyunca, tank, en fazla
giinde 30 dakika olmak iizere piiskiirtme
azami durdurma zamaminda sadece sartlar1
korumak ve kontrol etmek igin agilmigtir.
Isitma kesintiye u@ratilmamus, deney
altindaki numuneler, ellegleme
vapilmamis, yikanmamis veya kontrol
edilmemistir. Islem sonrasi ve gorsel
kontrolden Onge, herhangi bir tuz artifini
temizlemek/‘igin deney numuneleri su
igiide duriitanmigtir.

2/4 -
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI MAKINE LABORATUVARI

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER MECHANICS LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

246683/02-15

- Deneyden sonra, herhangi bir biiyiitme
cihazi kullanmadan, yaklagik 300 mm' lik
bir mesafeden, yaklagitk 10 s siireyle,
¢iplak gozle yiizeyi kontrol edilmistir.

-Numune bataryanin deney sonrasi
gbrilnen  yiizeylerinde  deformasyon,
korozyon olmadig goriilmiigtiir.

8 Boyut Ozellikleri

8.1 Genel

Tanimh boyutlar1 clmayan bilesenlerin tasarim ve
yapilisi, imalat¢inin gegitli tasarim ¢dziimlerini
uygulamasina imkan vermelidir.
Tanimli  boyutlardan izin verilen
Madde 8.37{in kapsaminda belirtilmistir.

sapmalar,

8.2 Baglanti
boyutlari

Dus basliklarinin baglanti boyutlari, Cizelge 2 ve
Sekil 3 ila Sekil 7’de belirtilmistir.

Sembol F G

istenen G% 8.5 0

Olgiilen G 8.5

UYGUN

8.3 Ozel
durumliar

Ozel uygulamalar igin tasarlanan dus
basliklarinda (6rnegin; boyut yoniinden birbiriyle
degistirilebilirlifin gerekli olmadigi durumlarda)
agagida belirtilenlerin saglanmasi sartiyla boyut
farklihiklari s6z konusu olabilir:

-Tesisata baglanti garanti edildiginde,

-Vidah baglantilar ISO standardlarina uygun
oldugunda,

- Bu standardin diger biitiin gerekleri
karsilandiginda,

- Dus bashiiyla birlikte temin edilen montaj
talimatlar1 dahil, imalat¢inin dokiimanlarinda, dus
bagliginin 6zel bir uygulama igin oldugu agikca
belirtildiginde.

9 — Sizdirmazhk Ozellikleri

9.2.3
islem Sirasi

Dus bash@ oldugu gibi deney devresine baglanir.
30°C a esit veya altindaki sicakliktaki akan su ile
(300+10) s siiresince Cizelge 3’te belirtilen deney
basinci uygulamir. Cok fonksiyonlu ve degisik
fonksiyonlu dus bashklan durumunda deney her
fonksiyon i¢in ayr1 aynt yapilmahidir.

9.2.4
Sartlar

Deney siiresince, baglanti noktasi ile govde
arasinda veya baglantdaki govde ile suya
piiskiirtme bigimini veren levha arasinda herhangi
bir s1zinti olmamahdir.

9.2 Maddesinde belirtildigi sekilde vapilan
deney sonucunda baglanti noktas1 ile
govde arasinda veya baglantidaki gévde ile
suya piiskiirtme big¢imini veren levha
arasinda herhangi bir sizinti gériilmemistir.

UYGUN

10 — Mekanik Ozellikler

10.2 Mekanik dayamm

10.2.4
islem Sirasi

-El dusu seti hig hareket etmeyecek gekilde kendi
baglant1 vidasi ile aparata sabitlenir.

-Sekil 8 veya Sekil 9'da gosterildigi gibi (300
+10) s siiresince bir F kuvveti uygulanir.
-Sabitleyicili bir mafsal baglantisina sahip el dusu
setleri igin baglantt mukavemeti, sabitleyicide
konumlandirilmis durumda, Sekil 9°da
gosterildigi gibi deneye tabi tutulmalidir.

10.2.5
Sartlar

Deneyden sonra, kirilma veya goriiniir bir kalic
sekil bozuklugu olmamalidir.

10.2 Maddesinde belirtildigi  gekilde
vapilan deney sonucunda kirilma veya
goriiniir  bir kalicr  sekil bozuklugu
goriilmemistir.

UYGUN

10.3 Isi1l Sok Deneyi

10.3.4
Deney
Islemi

Dus bashig1 deney devresine baglanarak, her biri
0,08 ve 0,12 L/s arasinda bir debide (120 +10) s
stireyle soguk su, daha sonra (120 +10) s siireyle
sicak su ¢evrimine maruz birakilir, ancak Cizelge
4’te belirtilen basinglar asilmamalidir:

10.3 Maddesinde belirtildigi  sekilde
yapilan deney sonucunda su sizmasi,
kirilma, kalic1 goriiniir bir sekil bozuklugu
veya fonksiyon E&ybl goriilmemigtir,

UYGUN

3/4
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10.3.5
Sartlar

Deney siiresince ve deneyden sonra su sizdirmasi,
karilma, kalict goriiniir bir ekil bozuklugu veya
fonksiyon kaybi olmamalidir.

Dus baghg, sizdirmazlik sartlarini saglamahdir.

11 Hidrolik Ozellikler

11.2 Debi

11.2.4
islem Sirasi

-Besleme ve deney devreleri, adaptor kullanilarak
dug basghigina baglanir (Sekil 11, Agiklama 7).
-Piiskiirtme levhasi veya piskiirtme olusturma
mekanizmasi diigey olarak asagiya dogru akacak
sekilde yatay konuma gelene kadar, adaptdr yatay
cksen etrafinda dondiiriilmelidir.

-Piiskiirtme levhasi veya piiskiirtme olusturma
mekanizmasimin merkezi, referans noktas: olarak
kullanilarak, Cizelge 5'te belirtilen ilgili basmg
uygulanir.

-Kararlillk  saglandiktan
kaydedilir.

-Piiskiirtme olusumu gézlemlenir,

“Q"  debisi

sonra

11.2.5
Sartlar

Bu kogullar altinda piiskiirtme olusumunun tam
olarak ger¢eklestifini g6zlemlemek kaydiyla, dus
baghklan, Cizelge 5'te belirtilen uygun basingta
beslemesi saglanan suyla Cizelge 1'de belirtilen
“QQ" debi degerine gore siniflandiriimalidur.

Cok islevli veya degisken islevli dus baghklan
igin azami debi sinifi belirlenmelidir.

Cok islevli dus basliklar i¢in imalatginin mamul
literatliriinde her islev igin gerekli asgari basing
belirtilmelidir.

11.2  Maddesinde Dbelirtildigi  sekilde
yapilan deney sonucunda é&lgiilen debi
degeri ;

Tip 1 i¢in istenen :
(0,20 <Q <0,25) I/sn
(12 <Q < 15) lvdk.

Olgiilen:
@= 12,6 1/dk=0,21 It/ sn (A simfi)

12 Akustik tze

Hlikler

12.2 Islem | Olgme yontemi, EN [SO 3822-4te belirtilen
sirasi islem siras) kullanilarak, EN [SO 3822-1"e uygun
olmalidur.
Dus bagliklar, tedarik edildigi sekilde deneye tabi
tutulmal ve (0,3 + 0,02) MPa (3,0 + 0,2) bar
deneybasincinda saglanan debi rapor edilmelidir.

123 EN ISO 3822-1 ve EN ISO 3822-4’e uygun
Sonuglarin | olarak yapilan &lgmelerin  sonuglar, dus

ifade baghgimin giirilti emisyonu Lap ile dB (A)
edilmesi cinsinden ifade edilmelidir,

12.4 Akustik grup 0,3 MPa (3 bar) akis basincinda
Akustik elde edilen Lap’nin degeri ile belirlenir ve Tablo
gruplarin | 6'da gosterildigi akustik grup I, II veya U

belirlenmesi | seklinde siniflandirihr.

Bir dus baghgi, 0,3 MPa (3 bar) akig basincinda
elde edilen Lap'nin degerine bagh olarak
asagidaki akustik gruplarindan birinde tammlanir.

Bu madde ile ilgili deney laboratuvarimiz
imkanlarnyla yapilamamaktadir.

—

14 Déner Baglanti

. 1423
Islem Sirasi

-Su sizdirmazhigim saglayacak gekilde olan
piiskiirtme  olusturma aparatimin  sizdirmazhig
saglamir.

-El dusu setinin déner baglantisi
borusuna baglanir.

-Cizelge 7'de belirtilen uygun basingta 30°C *da
sofuk su uygulanir.

besleme

14.2.4
Sartlar

Baglangig¢ tork degeri 0,1 Nm'yi gegmemelidir.

LAB-D-FR-36/15.08.2014-0
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MUAYENE VE DENEY RAPORU el

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden 1 ECZACIBASI YAPI GERECLERI SAN.VE TIC.A S.

(Adi, Adrest, Sehir vh.)

4 EYLUL MAH.ISMET INONU CAD.DUZDAG YOLU NO:4 P K:34 —-BILECIK)
Customer (Name Adress City eic.)

Deney Talep Tarihi/No T 13.11.2014 /118240
Order Date / No
Numunenin Tanmmi :  ELDUSU, ARTEMA , .-, -, 500 adet

(Clins, Marka, Tip, Tiir, Model vb,)
Sample Description(iype MarkModel vec )

Numune Kabul Tarihi 3 13.11.2014
Test ltem Receipt Date

Deneylerin Yapildiga Tarih :16.12.2014 - 20,02.2015
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ~ : TS EN 1112:2008(EN):2012-07 Sihhi Tesisat Armatirleri-El Duslari-Bataryalarda
Kullanilan-Anma Basme: PN10

Applied Standard ' Method

Raporun Sayfa Sayisi : 4
Number of pages of the report
Agiklamalar 3
Remarks

Yukanda tammlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar milteakip sayfalarda
verilmistir.
The iesting and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil etmez,
ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belges: niteliginde kullamlamaz.

This fest report was prepared upon customer’s request, can not be used as certificate of conformity o standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .
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Yapilan muayene ve deneylerin sonucu: A48015, A4801523, A45549, A45609, A45539, A45543, A45616, A45627,
A45629, A45654, A45507, A45494, A45545, A45625, A45509, A48013, A4801323, A45612, A45550, A45610, A45538,
A45617, A45544, A45655, A45630, A45628, A45656, A45546, A45495, A45514, A45626modelleri iginde gegerlidir.

Madde No | Aranan Ozellikler Gériilen / Olgiilen Sonug
6 Bu standarda uygun olan dug baghklar, imalatgi | Bu madde ile ilgili degerlendirme -
Isaretleme | veya tedarikginin isareti ile kalici ve silinmez bir | yapilamamistr.
sekilde isaretlenmelidir.
En azindan kabul edilebilir akustik grubu
(uygulanabilir oldugu durumda) ve en yiiksek
debi sinifi mamul istiinde mutlaka gériilmelidir;
fakat kalic1 olmasi gerekmez.
7 - Malzemeler
7.1 Insanlar tarafindan kullanilmas: amaglanan su ile | Istenen hususlann saglandig gériilmiigtiir UYGUN
Kimyasal | temas eden biitiin malzemeler en yiiksek ¢aligma | (Ankara  Kimya  Laboratuvari  mn
ve Hijyenik | sicaklifina kadar saghk agisindan  risk | 23/01/2015 tarih ve 243508 sayili raporu)
Ozellikler | olusturmamahidir. Malzemeler, i¢me suyunun
kalite, goriiniim, koku ve tadinda herhangi bir
degisiklige yol agmamalidir.
Malzemeler, dogru c¢alisma igin tavsiye edilen
simirlar  iginde (Cizelge 1), dus bagliklarnin
performansim  zayiflatacak  herhangi  bir
degisiklie yol agmamalidur.
7.2 Goriinebilir krom kaplamal yiizeyler ve Nikel- | - Deney, notr tuz-piiskiirtme igin dzellikle | UYGUN
Agikta Olan | krom kaplamalar, EN 248°de belirtilen gereklere | ISO 9227 ‘de tamimlanan sartlarda,
Yiizey uygun olmalidir, asafidaki gibi yapilmigtir.
Ozellikleri -Kaplamas: kismen sokiilmiis armatiir ve
ve Kaplama aksesuarlar , piiskiirtmenin ilk 100 h+ 1 h
Kalitesi ‘den sonra (48 = 1) h siireyle dinlendirme
islemine tabi tutularak asgari 200 h
piiskiirtmeye maruz birakilmigtir.
- Dinlendirme siiresince tank sicaklif
korunmusgtur,
- Deney siiresi boyunca, tank, en fazla
giinde 30 dakika olmak iizere piiskiirtme
azami durdurma zamaninda sadece sartlan
korumak ve kontrol etmek i¢in agilmistir.
Isitma kesintiye u@ratilmamis, deney
altindaki numuneler, ellegleme
yapilmamis, yikanmamig veya kontrol
edilmemistir. islem sonras: ve gorsel
kontrolden once, herhangi bir tuz artifim
temizlemek icin deney numuneleri su
u;mdc dumlan'r’n
Depgydén sul%m \e.rhangl bir biiyiitme

2/4

LAB-D-FR-36/15.08.2014-0




HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER MECHANICS LABORATORY

: TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI MAKINE LABORATUVARI

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

246682/02-15

cihazi kullanmadan, yaklasik 300 mm' lik
bir mesafeden, yaklasik 10 s siireyle,
giplak gozle yiizeyi kontrol edilmigtir.

-Numune bataryamin deney sonrasi
goriinen  yiizeylerinde  deformasyon,
korozyon olmadig goriilmiistiir.

8 Boyut Ozellikleri

8.1 Genel

Tammli boyutlari olmayan bilegenlerin tasarim ve
yapilig1, imalatginin gegitli tasanim ¢oziimlerini
uygulamasina imkan vermelidir.

Tanimhi  boyutlardan izin wverilen sapmalar,
Madde 8.3'iin kapsaminda belirtilmistir.

8.2 Baglanti
boyutlar

Dug baghklarinm baglanti boyutlari, Cizelge 2 ve
Sekil 3 ila Sekil 7°de belirtilmistir.

Sembol A B’

Istenen G Y% >95

10.8

Olgiilen G Y%

UYGUN

8.3 Ozel

durumlar

Ozel uygulamalar igin tasarlanan dus
bagliklarinda (6rnegin; boyut yoniinden birbiriyle
degistirilebilirligin gerekli olmadig durumlarda)
asagida belirtilenlerin saglanmasi sartiyla boyut
farkliliklan s6z konusu olabilir:

-Tesisata baglanti garanti edildiginde,

-Vidah baglantilar ISO standardlarina uygun
oldugunda,

- Bu standardin diger biitiin gerekleri
kargilandiginda,

- Dug baghgiyla birlikte temin edilen montaj
talimatlar1 dahil, imalat¢inin dokiimanlarinda, dus
basliginin 6zel bir uygulama igin oldugu agikca
belirtildiginde.

9 — Sizdirmazlik Ozellikleri

9.23
islem Sirasi

Dus baghig oldugu gibi deney devresine baglanir.
30°C a esit veya altindaki sicakliktaki akan su ile
(300£10) s siiresince Cizelge 3’te belirtilen deney
basinct uygulamr. Cok fonksiyonlu ve degisik
fonksiyonlu dus basliklari durumunda deney her
fonksiyon i¢in ayri ayr yapilmalidir.,

9.2.4
Sartlar

Deney siiresince, baglanti noktasi ile govde
arasinda veya baglantidaki govde ile suya
puiskiirtme bigimini veren levha arasinda herhangi
bir sizinti olmamalidir.

9.2 Maddesinde belirtildigi sekilde yapilan
deney sonucunda baglanti noktasi ile
govde arasinda veya baglantidaki govde ile
suya piskiitme bi¢imini veren levha
arasinda herhangi bir sizinti gdriilmemigtir.

UYGUN

10 — Mekanik Ozellikler

10.2 Mekanik dayanim

1024
Islem Siras:

-El dusu seti hi¢ hareket etmeyecek sekilde kendi
baglant1 vidasi ile aparata sabitlenir.

-Sekil 8 veya Sekil 9'da gosterildigi gibi (300
£10) s stiresince bir F kuvveti uygulanir.
-Sabitleyicili bir mafsal baglantisina sahip el dusu
setleri i¢in baglanti mukavemeti, sabitleyicide
konumlandirilmis  durumda, Sekil 9°da
gosterildigi gibi deneye tabi tutulmahidir.

10.2.5
Sartlar

Deneyden sonra, kirllma veya gériiniir bir kalici
sekil bozuklugu olmamalidir.

10.2  Maddesinde belirtildigi  sekilde
yapilan deney sonucunda kirilma veya
goriinlir bir kalier  gekil bozuklugu
goriilmemistir.

UYGUN

10.3 Isil Sok Deneyi

10.3.4
Deney
islemi

Dus bashg deney devresine baglanarak, her biri
0,08 ve 0,12 L/s arasinda bir debide (120 +10) s
siireyle soguk su, daha sonra (120 +10) s siireyle
sicak su gevrimine maruz birakihr, ancak Cizelge
4’te belirtilen basinglar asilmamalidir:

10.3 Maddesinde belirtildigi  sekilde
yapilan deney sonucunda su sizmasi,
kirilma, kalici gériiniir bir gekil bozuklugu

N,

UYGUN

LAB-D-FR-36/15.08.2014-0
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10.3.5
Sartlar

Deney siiresince ve deneyden sonra su sizdirmasi,
kirilma, kalicr goriiniir bir gekil bozuklugu veya
fonksiyon kaybi olmamahdir,

Dus baghg), sizdirmazlik sartlarimi saglamalidir.

11 Hidrolik Ozellikler

11.2 Debi

11.2.4
isiem Siras:

-Besleme ve deney devreleri, adaptor kullamlarak
dug baghigina baglanir (Sekil 11, A¢iklama 7),
-Piiskiirtme levhasi veya piiskiirtme olusturma
mekanizmasi diisey olarak asagiya dogru akacak
sekilde yatay konuma gelene kadar, adaptér yatay
eksen etrafinda dondiiriilmelidir.

-Piskiirtme levhasi veya piiskiirtme olusturma
mekanizmasinin merkezi, referans noktasi olarak
kullanilarak, Cizelge 5'te belirtilen ilgili basing
uygulanir.

-Kararlilik saglandiktan sonra
kaydedilir.

-Puskiirtme olugumu gézlemlenir.

[y atil

debisi

11.2.5
Sartlar

Bu kosullar altinda piiskiirtme olusumunun tam
olarak gergeklestifini gézlemlemek kaydiyla, dus
basliklan, Cizelge 5°te belirtilen uygun basingta
beslemesi saglanan suyla Cizelge 1°de belirtilen
“Q” debi degerine gore siniflandiriimalidir.

Cok iglevli veya degisken iglevli dus bashklan
igin azami debi sinifi belirlenmelidir.

Cok iglevli dus bagliklan i¢in imalatginin mamul
literatiirinde her islev igin gerekli asgari basing
belirtilmelidir.

11.2 Maddesinde belirtildigi  gekilde
yapilan deney sonucunda o&lgiilen debi
degeri ;

Tip 1 igin istenen :

(0,12<Q<0,20) It/sn

(7,2 <Q < 12) l/dk.

Olgiilen:
&= 9,6 Wdk=0,16 It/ sn (Z simfr)

12 Akustik 6zellikler

122 Islem | Olgme yontemi, EN ISO 3822-4'te belirtilen | Bu madde ile ilgili deney laboratuvarimiz -
sirasi islem sirast kullamlarak, EN ISO 3822-1"¢ uygun | imkanlartyla yapilamamaktadir.
olmahdir.
Dus bagliklar, tedarik edildigi sekilde deneye tabi
tutulmali ve (0.3 + 0,02) MPa (3,0 + 0,2) bar
deneybasincinda saglanan debi rapor edilmelidir.
12.3 EN ISO 3822-1 ve EN ISO 3822-4'e uygun
Sonuglarin | olarak yapilan 6lgmelerin  sonuglan, dus

ifade bash@min giirilti emisyonu Lap ile dB (A)
edilmesi cinsinden ifade edilmelidir.

12.4 Akustik grup 0,3 MPa (3 bar) akig basincinda
Akustik elde edilen Lap’nin degeri ile belirlenir ve Tablo
gruplarin | 6'da gosterildigi akustik grup I, II wveya U

belirlenmesi | seklinde siniflandirilir,
Bir dug baghg, 0.3 MPa (3 bar) akis basincinda
elde edilen Lap'nin degerine bagh olarak
asagidaki akustik gruplarindan birinde tanimlanir.
14 Diner Baglanti
14.2.3 -Su  sizdirmazligini  saglayacak sekilde olan
islem Siras: | piiskiirtme olusturma aparatmin  sizdirmazhg
saglanir.
-El dusu setinin doner baglantisi besleme
borusuna baglanir.
-Cizelge 7°de belirtilen uygun basingta 30°C ‘da
soguk su uygulanir.

14.2.4 Baslangig tork degeri 0,1 Nm'yi gegmemelidir.,

Sartlar
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Yapilan muayene ve deneylerin sonucu: A45534, A48015, A4801523, A45549, A45609, A45539, A45543, A45616,
A45627, A45629, A45654, A45507, A45494, A45545, A45625, A45509, A48013, A4801323, A45612, A45550, A45610,
A45538, A45617, A45544, A45655, A45630, A45628, A45656, A45546, A45495, Ad45514, A45626modelleri iginde

gegerlidir.

Madde No | Aranan Ozellikler  Gorilen / Olgiilen Sonug
5 Bu standarda uygun hortumlar, kalici ve okunakli | Bu madde ile ilgili degerlendirme —
isaretleme | bir sekilde, imalatginin veya tedarikginin ticari | yapilamamustr.
markasiyla igaretlenmelidir.
6- Malzemeler
6.1 Insanlar tarafindan kullanilmasi amaglanan su ile | Istenen hususlarin saglandig goriilmiistiir UYGUN
Kimyasal | temas eden biitiin malzemeler en yiiksek ¢galigma | (Ankara Kimya  Laboratuvari nin
ve Hijyenik | sicakhigina kadar saghk agisindan risk | 23/01/2015 tarih ve 243521 sayili raporu)
Ozellikler | olusturmamalidir.  Malzemeler,  insanlarin
kullanimi igin amaglanan suyun kalitesinde,
goriiniimiinde, kokusunda veya tadinda hi¢ bir
bozulmaya sebep olmamalidir.
Malzemeler, dogru ¢alisma igin tavsiye edilen
smirlar iginde (Cizelge 1), dus hortumunun
performansimi  zayiflatacak  herhangi  bir
degisiklige yol agmamalidir.
6.2 Goriinebilir krom kaplamali yiizeyler ve Ni-Cr | - Deney, nétr tuz-piiskiirtme igin ozellikle | UYGUN
Acikta kaplamalar, EN 248'de belirtilen gereklere uygun | ISO 9227 ‘de tamimlanan sartlarda,
Olan Yiizey | olmalidir. asagidaki gibi yapilmistir.
Ozellikleri -Kaplamas: kismen sokiilmiis armatiir ve
ve aksesuarlar , piiskiirtmenin ilk 100 h+ 1 h
Kaplama ‘den sonra (48 + 1) h siireyle dinlendirme
Kalitesi islemine tabi tutularak asgari 200 h
piiskiirtmeye maruz birakilmigtir,
- Dinlendirme siiresince tank sicakligi
korunmustur.
- Deney siiresi boyunca, tank, en fazla
giinde 30 dakika olmak iizere piiskiirtme
azami durdurma zamaninda sadece sartlari
korumak ve kontrol etmek i¢in agilmistir.
Isitma kesintiye ugratilmamis, deney
altindaki numuneler, ellegleme
yapilmamis, yikanmamis veya kontrol
edlhnqmm, Tqiem sonrasi ve gorsel
komldea ane herhnngl bir tuz artigim
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0 2/5
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temizlemek i¢in deney numuneleri su
iginde durulanmusgtir.

- Deneyden sonra, herhangi bir biiyiitme
cihazi kullanmadan, yaklagik 300 mm' lik
bir mesafeden, yaklasik 10 s siireyle,
¢iplak gozle yiizeyi kontrol edilmistir.

-Numune bataryanin deney sonrasi
gbriinen  yiizeylerinde  deformasyon,
korozyon olmadi1 goriilmiistiir.
7 Boyutsal tzellikler
7.1 - Tamimh boyutlar olmayan bilesenlerin tasarim | --- -

Genel ve yapiligi, imalatginin gesitli tasanm ¢dziimlerini
uygulamasina imkan vermelidir.
- Tammh boyutlardan izin verilen sapmalar,
Madde 7.3"iin kapsamindadir.
7.2 Dus hortumlarmin baglanti boyutlari, Cizelge 2 [Tablo 1 ‘de verilmistir, UYGUN
Baglanti | ve Sekil 3 ila Sekil 5’te belirtilmistir.
Bovutlan
7.3 Ozel uygulamalar igin  tasarlanan  dus | -— -
Ozel hortumlarinda (6megin boyutsal olarak birbiriyle
Durumlar | degistirilebilirligin gerekli olmadigi durumlarda)
asagida  belirtilenlerin  saflanmasi  sartiyla
boyutsal sapmalar séz konusu olabilir;
— Tesisata baglant1 garanti edildiginde,
— Vidah baglantilar ISO standardlarina uygun
oldugunda,
— Bu standardin diger biitin = gerekleri
kargilandiginda ve
~ Dus hortumuyla temin edilen montaj talimatlari
dahil, imalatgimn  dokiimanlarinda,  dus
hortumunun 6zel bir uygulama igin oldugu agikga
belirtildiginde.
8 - Hidrolik dzellikler
8.2 Debi
8.2.4 - Hortumu yatay konumda destekleyerek, dus | 8.2 Debi maddesinde belirtildigi gekilde | UYGUN
Deney hortumunun G Y% Olgiisiindeki somunu basing | yapilan deney sonucunda &lgiilen debi
islemleri | alma “Te” pargasina baglanir. degeri agagida verilmistir.
- Hortumun yatay ekseni bir veri olarak
kullamlarak gerekli dinamik basing uygulamr.
-Kararhlik  saglandiktan sonra “Q7  debisi
kaydedilir.
8.2.5 Dus hortumlari, Cizelge 3'te gosterilen gerekli Debi
Deney basingta P debi degerine gore | Istenen (min.) 0,42 L/sn
Kurallar siiflandiriimalidir. f)lcii]cn 0.44 L/sn
9 - Mekanik ve Sizdirmazhk Ozellikleri
9.2 Cekme Dayanimi
9.2.4 Deney, ortam sicaklifinda gergeklestirilir. 9.2 (Cekme dayamm  maddesinde | UYGUN
Deney Deneye tabi tutulacak hortum, asgari 3 saat ortam | belirtildigi  sekilde yapilan  deney
islemleri | sicakliginda birakilarak sartlandirihir. sonucunda hortumun iglevini etkileyecek

Sekil 8'de gosterildigi gibi, hortumun bir ucu
somunu vasitastyla sabit bir rakora baglanir ve
hortumun diger ucuna 300 = 10 s’lik bir siire igin,
500 +£10 N'luk bir kuvvet uygulanir.

kalict bir bigim degisikligi ve kopma
gorilmemistir. Yapilan sizdirmazlik deneyi
sonucunda sizdirma gériilmemistir.
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9.2.5 Hortumun iglevini etkileyecek kalici bir bigim
Deney degisikligi ve kopma olmamalidir, Hortum,
Kurallar1 | islevini siirdiirdiigiini dogrulamak igin, 120=10
s’lik bir siireyle, Cizelge 4’te belirtilen uygun bir
basingta, T < 30 °C sicakhikta sofuk su
kullanilarak bir su sizdirmazhk deneyine tabi
tutulmalidir.
9.3 - Biikiilmeye Karsi Dayanim
9.3.4 — Hortum, Sekil 9'da gosterildigi gibi baglanir. 9.3 Biikiilmeye karg1 dayamim maddesinde | UYGUN
Deney — Deney numunesine (0,1 + 0,02) MPa [(1 + 0.2) | belirtildigi  gekilde  yapilan  deney
islemi bar] hava basinci uygulanir. sonucunda hortumun iglevini etkileyecek
— 5000 gevrim igin, dakikada (20 + 5) gevrimlik | kalict bir bigim degisikligi ve kopma
bir hizda mil dondiriilir (Bir ¢evrim, (a) nolu | goriilmemistir.Yapilan sizdirmazlik deneyi
konumdan (b) nolu konuma hareket ile tekrar geri | sonucunda sizdirma gériilmemistir.
doniis hareketinden olusur).
— Deney, ortam sicakliginda gergeklestirilir.
9.3.5 Hortumun iglevini etkileyecek kalici bir bigim
Deney degisikligi ve kopma olmamalidir. Hortum,
Kurallart | iglevini stirdiirdiigiinii dogrulamak igin, (120 +
10) s’lik bir siireyle, Madde 9.5°te belirtilen
uygun bir basingta, T < 30 °C sicaklikta soguk su
kullanilarak bir su sizdirmazlik deneyine tabi
tutulmahdir,
9.4 — Yiikseltilmig Sicakhikta Basing Dayanim
9.4.4 Hortum, $ekil 10'da gosterildigi gibi baglamir. | 9.4  Yiikseltilmis  Sicakhkta Basing | UYGUN
Deney Hortumu (70 + 2) °C deney sicakligna isitmak | Dayanimi maddesinde belirtildigi sekilde
islemi amactyla, hortumdan deney sicakliginda 5 dakika | yapilan deney sonucunda hortumun
siiresince 0,08 L/s ile 0,12 L/s arasinda bir debide | islevini etkileyecek kahci bir bigim
su gecirili. Daha sonra 3 yollu vana deney | degisikligi ve kopma gdriilmemistir.
sicakligim  siirdiirecek debiyi verecek gekilde | Yapilan sizdirmazlik deneyi sonucunda
ayarlanir. Hortuma Cizelge 5’te belirtildigi gibi | sizdirma goriilmemigtir.
uygun dinamik basm¢ uygulanir ve bu basing
(300 £ 10) saniye siiresince siirdiiriiliir.
9.4.5 - Goriiniir sizinti olmamalidir,
Deney - Hortumun iglevini etkileyen kalici bir sekil
Kurallann | degisikligi olmamaldir.
9.5 Cekme ve Biikiilme Dayanimi Deneylerinden Sonra Sizdirmazhik
9.54 Hortum, S$ekil 10°daki gibi baglamr, ancak | 9.5 Cekme ve bikilme dayammi | UYGUN
Deney vananin (9) yerine kapali konumda bir tapa veya | deneylerinden sonra sizdirmazhk
islemi vana kullanilir. maddesinde belirtildigi sekilde yapilan
Hortum, suyla doldurulur ve deney basinci (60 + | deney sonucunda sizdirma goriilmemistir.
10) saniye boyunca uygulanir.
9.5.5 Goriinir sizinti olmamalidir,
Deney
Kurah
9.6 Isil Sok Deneyi
9.6.4 Hortum su kaynagina baglanarak, her biri 0,08 ve | 9.6 Isil ok deneyi maddesinde belirtildigi | UYGUN
Deney 0,12 Vs arasinda bir debide (120 + 10) s siireyle | sekilde yapilan deney sonucunda sizdirma
islemi soguk su, daha sonra (120 + 10) s siireyle sicak su | gériilmemistir.
gevrimine maruz birakiir. Bu g¢evrim, siirekli
olarak 300 defa tekrarlanir.
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9.6.5 Goriiniir sizint1 olmamalidir.

Deney Cok cidarhi hortumlarin olmas: durumunda, i¢ ve
Kurallarm | dis  hortum arasinda goriinlir  bir sizinti
olmamalidir.

10 Déner Baglant:

10.23 — Hortum, besleme devresine baglanir, e ---
Deney — Tapali doner, baglanti sizdirmaz hale getirilir ve
islemi hortum sikilir,

— T < 30°C’ta soguk su kullanilarak (lizelge 5’e
uygun olarak bir statik basing uygulanir,

— Hortumla bagh olan tapanin dénme baslangici
igin gerekli olan déndiirme momenti Slgiiliir.

10.2.4 Dénmeye baglama i¢in gerekli dondiirme
Deney momenti, 0,1 Nm’yi gegmemelidir.
kurah

Tablo -1 Boyutlar:

Sembol A B C G I K L
Std. Ist. |G Y% G% 230079 85,4 | 1,5 ™ [>30 >1250
Olgiilen | G % G% 23,1 7.7
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